WARN

Signaaltorens

LR4- LED signaaltoren LR4 | flits/zoemer |
SBA paalmontage/kabel | @40mm | 24V DC |
RYGB gebroken wit

Specificaties
Aansluiting Haakse Lenstype Gekleurd
beugel/kabel

Levensduur LEDs 100 000h
Aantal niveaus 4

Lichtbron LED
Aantal tonen 4

Lichteffecten Flitsen
Afmetingen @40mm

Merk Patlite
Bijzonderheden Flitst £60x/min

Model LR4

: Gebruikstemperatuur  -20°C tot +50°C
Montagerichting Rechtopstaand

Geluidsniveau (max.) 85dB(A) @ 1m
Nominale spanning 24V DC

Gewicht 635g
Paalmontage Ja
IP-aanduiding IP65
Relatieve Minder dan 90%
Kabellengte im luchtvochtigheid (geen condensatie)
bij 20°C
Kleur behuizing Gebroken wit
Type Voorgemonteerd
Kleur modules Rood, geel, groen
en blauw Zoemer Ja
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LRO1-102: 1735
LRO-202 : 2135
LRO-302 : 2535
LROI-402 :2935
LRO-502:3335

+32 15 30 54 54 | sales@4k.be | http://www.4k.be | BEO416761389

Pagina: 2/ 2


https://sales@4k.be

